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製品の特徴 

Del|TM SP2208WFP フラットパネルモニタユーザーズガイド 

♦ 製品の特徴 
♦ 部品とコントロールの確認 
♦ モニター仕様 

A ユニバーサルシリ：アルバス ( USB ) インターフエ 

但 

♦ プラグァンドプレイ機能 
♦ Webcam - マイクイ±111 
♦ な守のガイドライン 


製品の特徴 

SP 2208 WFP フラッいくネルディスプレイにはアクティブマトリックス、薄膜トランジスタ ( TFT )、 液晶ディスプレイ aCD ) が搭載されてしなす。モニタには、レ U 下が含まれます。 

■ 22インチ (558.8 mm ) 表示可能領域のディスプレイ。 

■ 1680 X 1050解像度、さらにはイ氏い解像度の場合は全画面サポート。 

■ 広い表示角度により、座った位置からでも立った位置からでも、または横に動きながらでも見ることができます。 

■ 傾き調整機能。 

■ 取り外し可能台座と VESA 100 mm 取り付け穴で柔軟な取付が可能。 

■ システムでサポートされている場合、プラグアンドプレイ機能。 

■ オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) 調整で、セットアップと画面の最適化が容易。 

■ ソフトウェアとマニュアル CD には、情報ファイル ( INF )、 画像カラーマッチングファイル( I CM )、 および製品マニュアルが含まれています。 

■ 省エネ機能(エネルギースターに準拠)。 

■ セキュリティロックスロット 
■ 資産管理。 

■ 盗難防止機能。 

■ 2.0 メガピクセルの Webcam (マイク組み込み)。 

部品とコントロールの確認 


正面図 
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が 面 パネルのコント ロール 


1 VGA LED 

2 DVI LED 

3 HDMI LED 

4 ビデオ入力選択 

5 OSD メニユ ー/ 選択ボタン 

6 明るさとコントラスト/ダウン （-) ボタン 

7 自動調整/アップ （+) ボタン 

8 電源ボタン(電源ライトインジケータ付き） 

9 Webcam 

10 マイク 



1 VESA 取付ホール (100 mm ) (取り付けたべースプこれを使って、モニターを取り付けます。 

レートの背面） 

2 バーコード•シリアル香号ラベル Dell のテクニカルサービスに問い合わせが必要な場合は、このラベルを参照して〈ださい。 

3セキュリティ•ロック•スロット スロットのあるセキュリティ•ロックを使用して、モニターを固定します。 


4 Dell サウンドバー取付ブラケット 
5規制定格ラベル 
6スタンド取外しボタン 
7ケーブル管理ホール 


オプションの Dell サウンド/く一を取り付けます。 
規制承認をま示します。 

押して、スタンドを取り外します。 

巧に通して、ケーブルをまわやすくします。 


側面図 




































左側面 右側面 


。を意：モニタで USB コネクタを使用するには、 USB ケーブルをコンピュータに接続し USB アップストリームコネクタをモニタに接続します。 


底面図 
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ほ面図 


ほ面図（モニタのスタンド付き） 


1電源コネクタ 電源ケーブルを挿入します。 

2 Dell サウンドバー電源コネサウンドバー用電源コード(オプシヨソを接続します。 

クタ 

3サウンドバーへの才ーデイサウンド/く一向けの才ーディオケーブルを接続します(オプション)。 
オアウトコネクタ 


4 HDMI コネクタ コンピユータ HDMI のケーブルを接続します。 

5 DVI コネクタ コンピュータを DVI ケーブルに接続します。 


6 VGA コネクタ コン ピユータを VGA ケーブルに接続します。 

7 USB アップ ス トリー ム •コネ モニタ ーに接続された USB ケーブルを モニタ ーとコンピユータに接続します。このケーブルを接続する 

クタ と、 モニターの 側面および底面にある USB コネクタを使用することができます。 


8 USB コネ、クタ 


USB デバイスを接続する。 


モニター仕様 

次のセクションでは、さまざまな電源管理モデルとモニタのさまざまなコネクタのピン割り当てについて説明します。 


電源管理モード 



























VESA の DPMTM 互換ディスプレイカードまたはソフトウェアが PC にインストールされている場合、モニタは不使用時電力消費を自動的に低減します。これは電力節約モードと呼ばれます。コンピュータが 
やマウスといった入カデバイスから入力を検出 S るうと、モニタは自動的に機能を回復します。この自動電力節約機能の電力消‘費と信号規格はレ: I 下の表の通りです： 


VESA モード 

水平同期 

垂直同期 

ビデオ 

? 源イン ジケ- 訓巧 

通常運転 ( Dell サウンドパ'-および USB が有効になって 
いる場合） 

有効 

有効 

有効 

青 

75 W (最大） 

通常運転 

有効 

有効 

有効 

青 

40 W 卜般） 

無効モード 

無効 

無効 

空白 

黄色 

2觀下 

スイッチを切る 

- 

- 

- 

オフ 

1觀下 


OSD は 通常操作 モードでのみ機能します。 [メニュ ー] または [プラス] ボタンをアクティブオフモードで巧すと、次のメッセージのどれかが表示されます。 

アナログ入カイン省電カモード。コンピュータの電源ボタンまたはキーボードかマウスの任意のキーを押すます。 

または 

デジタル入カイン省電カモード。コンピュータの電源ボタンまたはキーボードかマウスの任意のキーを押すます。 


コン ピュータとモニタをオンにして、 OSD にアクセスします。 

。を意： 本モニターは、 ENERGY STAR ®- 準拠で 、 TCO '99 電源と互換性があります。 

* オフモードでのゼロ電源消費は、モニターからのメインケーブルを外してはじめて、有効じなります。 


ピン害 IJ 当 

15-pin D-Sub コネクタ 



ピン巧 15-Pin 側面信号ケーブルの モニター 側面 

1 ビデオ-ホ 

2 ビデオ-緑 

3 ビデオ-青 

4 GND 

5 自己テスト 

6 GND-R 

7 GND-G 

8 GND-B 

9 DDC +5 V 

10 GND 

11 GND 

12 DDC データ 

13 H - 同期 

14 V - 同期 

15 DDC クロック 










24Pin デジタルのみ DVI コネクタ 



M を意 ； Pinl は、上部右にあります。 
下表は、 DVI コネクタのピン割当を表します: 


ピンち号割当 

ピン 

信号割当 

ピン 

倍号き J 当 

1 

T . M . D . S . データ 2- 

9 

T . M . D . S . データ 1- 

17 

T . M . D . S . データ 0- 

2 

T . M . D . S . データ2+ 

10 

T . M . D . S . データ1 + 

18 

T . M . D . S . データ0+ 

3 

T . M . D . S . データ2シールド 

11 

T . M . D . S . データ1シールド 

19 

T . M . D . S . データ〇シールド 

4 

接続なし 

12 

接続なし 

20 

接続なし 

5 

接続なし 

13 

接続なし 

21 

接続なし 

6 

DDC クロック 

14 

+5 V 電源 

22 

T . M . D . S . クロックシールド 

7 

DDC データ 

15 

自己テスト 

23 

T . M . D . S . クロック + 

8 

接続なし 

16 

ホットプラグ検出 

24 

T . M . D . S . クロック- 


19 ピン HDMI コネクタ 



⑩◎巧)◎⑩©©©©の 
狗⑩®◎⑩ @©0© 


グ 


次の表では、 HDMI コネクタのピン割り当てを示しています。 


ピンち号巧り当て 

ピン 

ち号巧り当て 

ピン 

ちち巧り当て 

1 

T . M . D . S . データ2- 

9 

T . M . D . S . データ 0- 

17 

DDC/CEC グランド 

2 

. T . M . D . S . データ2シールド 

10 

T . M . D . S . クロック + 

18 

+5 V パつ一 

3 

T . M . D . S . データ2 + 

11 

T . M . D . S . クロックシールド 

19 

Hot Plug Detect 

4 

T . M . D . S . データ1 + 

12 

T . M . D . S . クロック- 



5 

T . M . D . S . データ1シールド 

13 

CEC 



6 

T . M . D . S . データ 1- 

14 

予約巧み ( N . こデバイス上） 



7 

T . M . D . S . データ0+ 

15 

SCL 



8 

T . M . D . S . データ〇シールド 

16 

SDA 




























ユニバーサルシリアルバス （ USB ) インターフェイス 


このモニターは、高速認定 USB 2.0 インターフエースをサポートしています。 





データ率 電源消費 

高速 480 Mbps 2.5 W (最大、各ポート) 
全速度 12 Mbps 2.5 W (最大、各ポート) 
低速度 1.5 Mbps 2.5 W (最大、各ポート) 


USB アップストリームコネクタ 
12 



3 4 


ピン番号 


4ピン(コネクタの側面に表示） 









2 

3 


DMU 
VCC 
DPU 

4 GND 


USB ダウンストリームコネクタ 


■ ] 
m 

1 2 3 4 


ピン番号 

4ピン(コネクタの側面に表示） 

1 

VCC 

2 

DMD 

3 

DPD 

4 

GND 


USB ポ ー h : 


I 1 アップストリーム-後方 
I 4ダウンストリーム-後方に2スち側面に2つ 


^を意： USB 2.0 機能には、 2.0 対応コンピュータが必要です。 

b を意：モニターの USB インターフエースは、モニターの電源がオンになっている場合（あるいは電源セーブモードで）のみ作動します。モニターをオフして、もう一度オンじすることで、 USB インターフ 
度数え、付属の周迈機器が数砂後、通常機能に回復させます。 


プラグ•アンド•プレイ機能 









プラグ•アンド•プレイ互換システムで、モニターをインストールすることができます。モニターがディスプレイ•データ•チヤンネル （ DDC ) プロトコルを使って、コンピュータシステムに拡張ディスプレイ特定デ 
(EDI D ) を自動的に提供するため、システムが、自己設定により、モニター設定を最適化します。ほとんどのモニタの据付は自動です。必要な場合は、違う設定を選択できます。 


フラットパネル仕様 


スクリ—ン•タイプ 

ち効マト U ックス - TFT LCD 

画面寸法 

2 2インチロ 2インチ表示可能画像サイズ） 

事前設定ディスプレイ領域： 


水平 

473.76 mm (47.37 cm ) 

垂直 

296.1 mm (29.61 cm ) 

ピクセル•ピッチ 

0.282 mm 

表示角度 

160。(垂直）タイ义160。(水平）タイプ 

ルミナンス出力 

300 CD/m 2 (タイプ） 

ダイナミックコントラスト比 

2000〜1(タイプ） 

面板コーティング 

ARC グレァ (2 H ) 

/ くックライト 

CCFL (4) エッジライト.システム 

応答時間 

2 ms — 般 


カメラー マイク仕様 
概要 

組み込まれた USB カメラとデジタルマイクにより、写真やビデオを撮影したり他のコンピュータユーザーと通信を行うことができます。カメラはモニタ上部にあり、固定されています。しかし、カメラのソフト气 
Webcam Software スイートりこは、制限されてはいますがパニング機能が付属しています。カメラがオンじなると、カメラの隣りにある青いライトがオンになります。 


レンズ 

視野のフィールド 

66.5 度 +/- 5 〇/〇 


フオーカスモード 

固定フナーカス 


フホーカス領域 

49 cm ~ お限 


焦点距離（通常モード） 

1,100 mm 

イメージセンサー 

アクティブなアレイサイズ 

2.0 メガピクセル 

ビデオ仕様 

ビデオフレームレート 

1600 X 1200 ( UXGA ) - 最大10フレーム/砂 

640 X 480 ( VGA ) な下-最大30フレーム/砂 


イメ ージフリップ 

水平 


デジタルズーム 

2 x 

オーディオ仕様 

マイクタイプ 

デュアルマイク 

インターフェイス 


USB 2.0 高速 

電源装置 


3.3 ボルト +- 5% 


システム要件 

次はカメラ- MIC 機能の最小のシステム要件です。 

I I ntel ⑥ Pentium ®4 または AMD ⑥同等のプロセッサ（推奨：ハイパースレッデイングを有効にした I ntel Pentium 4, 2.8 GHz ) 








I Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 または Windows Vista 
I 256 MB RAM (512 MB RAM な上を推奨） 

I 580 MB のハードデイスクスぺース 

I 電源装置を外付けした空き USB1.1 ポートまたは USB1.1 ハブ（最大のフレームレートと解像度を出すには、 USB 2.0 が必要です) 
I CD-ROM/DVD-ROM (ソフトウェアのインストール用） 


Dell Webcam Software Suite 


Dell Webcam Software Suite には、次のアプリケーシヨンが含まれています。 


I Dell Webcam Center: Dell Webcam Center では、 Dell Webcam で写真やビデオを容易にキャプチャできます。 Webcam Center があれば、写真やビデオをキャプチャした 
リモートモニタリング、モーション検出およびほ速度ビデオキャプチャのような高度なタスクを実行できます。 

I Dell Webcam Manager: Dell Webcam Manager 関連のすべてのアプリケーンョン用の中央アクセスポイントです。 Webcam を使用しながら、お気に入りの Webcam アプリ‘ 
—ションを Webcam Manager から素早〈容易に検索して起動することができます。 

I Dell Webcam Console: Dell Webcam Console では拡張ビデオと才ーデイオ効ま、フェーストラッキングおよびペアレンタルコントロールなどのカスタマイズされたセットの魅力的イ 
能を用意して、ビデオチャット体験を向上してしなす。 

I Live! Cam Avatar: Live! Cam Avatar により、インスタントメッセージングソフトウェアを使用してビデオチャットを行いながら、スーパースター、毛むくじやらの友人、またはカスタマイ 
された アニメの キャラクターに変装することができます。 ア バターはあなたの頭の動きを追跡して、口を開くと直ちに音声と唇の動きの同期を同時に取ります。 

I Live! Cam Avatar Creator: Live! Cam Avatar では、選択したデジタル写真から独自にカスタマイズしたアバターを作成し、組み込まれた高度なスピーチテクノロジでアニメ化み 
アバターの唇の動きと音声を合わせています。 





付録 

Del|TM SP2208WFP フラットパネルモニタューザー ズガイド 

♦ を全に関する;’主意事 I 頁 

♦ FCC 通知(米国のみ) 

♦ De 川こ間い合わせ 
♦ モニター 設定ガイド 


A 警告：安全に関するを意事項 

A 警告：このマニュアルで指まされたなかのコントロール、訪整、または手順を巧用すると、感電、電気的障き、または機械的障吉を巧く結まとな y ます。 

安全に関するを意事項については、製品情報ガイドを参照して〈ださい。 

FCC 通知（米国のみ》 

米国連邦通信委員会 ( FCC ) 通告(ホ国内のみ）およびその他規制に関する情報に関しては、規制コンプライアンスに関するウェブぺージ WWW . dell . com / regulat ; o 「 y_compliance をご覧〈ださし、。 


Dell に問い合わせ 


米国のお客様の場合、 800- WWW-DELL (800-999-3355) にお電話ください。 

。 を意： インターネット接続をアクテイスこしてし々い場合、仕入送り状、パッキングスリッ义請求書、または Dell 製品カタログで連絡先情報を調べること力巧きます。 


Dell では、い〈つかのオンラインおよび電話べースのサポートとサービスオプションを提供しています。利用可能性は国と巧品によって異なり、おを巧の居住地谢こよってはご巧用いた 
だけないサービスもあ y ます。 Dell の販売、巧巧サポート、または巧をサービス問描こまおするには、 


1. support . dell . com にアクセスします。 

2. ぺージ下部の Choose A Country / Region [国/地巧の涅択]ドロップダウンメニューで、居をする国または地巧を巧認します。 

3. ぺージ左側の Contact Us [まお先]をクリックします。 

4. 必要に応じて、巧切なサービスまたはサポートリンクを送がします。 

5. 自分に合った Dell へのま絡方法を送巧します。 


モニター 設定ガイド 


PD ロァイルを表示する （. pdf 拡巧付きファイル）には、ドキュメント•タイトルをクリックします。 PD ロァイル （. pdf 化巧付きファイル)をハードドライブに巧存するには、ドキュメント•タイ 
トルを右クリックして 、 MicrosoftR Internet Explorer で名前を付けてな巧をクリックするか、または Netscape Navigator ■で名前を付けてリンクをな巧し、巧にファイルを巧存する 
先のハードドライブの場所を巧定します。 

モニター度をガイ 巧 . odf ) (58 MB ) 


^ を意 ： PDF ファイルには、 Adobe @ Acrobat ® Reader ® が必要です。 Adobe ウェブサイトからダウンロードできます。 

PD ロアイルを表示するには、 Acrobat Reader を起動します。次に、 ファイル > 開< をクリックして、 PD ロアイルを選択します。 


目ホページじちる 















目ホに戻る 


モニタのセットアップ 

Del|TM SP2208WFP フラッ h パネルモニタ 


インターネットにアクセスして Del | TM デスクトップコンピュータまたは Del|TM ノート PC を使用している場合 

1. http ソ/ support . dell . com , に移動し、サービスタグを入力したら、グラフィックスカードの最新ドライバをダウンロードして〈ださし、 

2. グラフィックスアダプタのドライバをインストールした後、解像度をちび 1680 x 1050 に設定します。 

。を：解像度 1680 x 1050 に設定できない場合、 TM に連絡してこれらの解像度をサポートするグラフィックスアダプタを調べて〈ださい。 


目ホに戻る 






目ホに戻る 


モニタのセットアップ 

Del|TM SP2208WFP フラッ h パネルモニタ 


非 Del | TM デスクトップ コン ピュ -夕、ノ-卜 PC 、 またはグラフィックカードを使用している場合 

1. デスクトップを右クリックし、プロパティをクリックします。 

2. 設定 タブを選択します。 

3. 詳細設定を 選択します。 

4. ウィンドウ上部の説明から、グラフィックスコントローラサプライヤを確認します （ NVIDIA 、 AT し Intel など)。 

5. 更新されたドライバについては、グラフィックカードプロバイダの web サイトを参照して〈ださい（たとえば、 http :// www . ATI . com 或は http :// www . NVIDIA.com ). 

6. グラフィックスアダプタのドライバをインストールした後、解像度をちび 1680 x 1050 に設定します。 

。を： 解像度を 1680 x 1050 に設定できない場合、コンピュータの製造元にお問い合せになるか、 1680 x 1050 のビデオ解像度をサポートするグラフィックスアダプタの購入をご考慮くださし、。 


目ホに戻る 








モニタの操作 

Del|TM SP2208WFP フラットパネルモニタユーザーズガイド 

♦ 前面パネルコントロールの巧巧 
♦ オンスクリーンディスプレイ (05 D ) の巧巧 

♦ 最適解像度を設をする 
♦ Dell サウンドバー(オプション）を巧う 

♦ チルトの巧巧 
♦ カメラのを巧 


正面パネルボタンを使う 

モニタ前面のボタンを使用して画像設定を調整します。 


12 3 〇 国 - + ( I ) 



巧 四 


が面パネルボタン 
A 


説明 

入力選択ボタンを使って、モニターじ接続する2つの異なるビデオ信号の間のいずれかを選択します。 


を意：モニタがビデオ信号を検出できない場合、 「 Dell 自己テスト機能チェック」ダイアログボックスが黒い背景上に表示されます。入力選択ボタ 
目的の入カソースを選択します（アナログ、デジタルまたは HDMI )。 VGA / DVI ケーブルがビデオカードから抜かれている場合、 [ Dell 自己テ 
™ ク]ダイアログボックスが表示されます。 HDMI ケーブルが HDMI ソースから ( DVD プレーヤー、セットアップボックス、またはコンソール）お 
合、モニタは省電カモードに入ります。 



B 



メニューボタンを使って、画面上表示 ( OSD ) を開いて終了し、メニューおよびサブメニューを終了します。 05 D メニューをイまう 。 


吕 


OSD メニュ ー /适択 


C 



これらのボタンを使って、 OSD メニューの項目（幅の減少/増加）を調整します。 


ダウン （-) およびアップ （+ ) 


D 


な 


このボタンを使って、明るさメニューを表示します。 















































E 


巧るさメニュー 


こ q ボタンを使って、自動設定および調整を有効にします。モニターが電流入力を自己調整するときじ、黒スクリーン上に次のダイアログボックスが 
表でされます。 


© 

Auto Adjust 



宣曼為:言岩織譜!難? お 調整で さます。 麵整を 使つた後、。 SD の ピクセル •ク□ツク(粗い)、 フて 


^を意：自動調整は、有効ビデオ入力信号または付属ケーブルカ％い状態でボタンを巧した場合口よ、発生しません。 
F 電源ボタンを使って、モニターをオンおよびオフにします。 



青いライトは、モニタの電源がオンで、完全に機能してし巧ことを示してし巧す。黄色のライトは、省電カモードに入ってし巧ことを示してしなす。 


電源ボタン（電あライトインジケータ 
付き） 


ナンスクリーンディスプレイ ( OSD ) の使用 


メニュー システムへのアクセス 

。諭瓣 fffe 職ユ-に進むか、または。 SD メニユ-をな了する巧合、モニタ-は、そのを更を自動誦^^^ 


1.メニューボタンを巧して、 OSD メニューを開き、メインメニューを表示します。 


自苗!検出アナログ ( VGA ) 入力用メインメニュ ー 



または 


自助お出デジタル（ DVI )乂力用メィンメニュー 



または 


自助検出 HDMI 



アナログ ( VGA ) 入力用メインメニュ ー 


デジタル （ DVI ) 入力用メインメニュ ー 


HDMI 入 j 


























tX^LL" SP2208WFP 



因！ が 

囚 明るさ 
1^^ g 動調整 
■ 位置設定 

ィメ-ジ設ぉ 
& カラー設 S 
|Y*I 詳細設定 
卜 ■ 3 0孤設定 

曇 言語 

r ^ l 才-ディォ 
。 り七ット 
1:アナログ入力 

解像巧 1024 x 768 60 Hz 

最適 1680 x 1050 60 Hz 


D<A,V SP2208WFP 



因！ 終 7 

I - ;参:-|明るさ 

お弓 g 動調整 
位置設定 
イメージ載定 
••• カラー 設 S 

| Y *1 詳細設定 

卜 0 SD 設定 

曇 言語 

r ^ j 才-ディォ 
。 り七ット 
3 : HDMI 入力 

解な巧 1024 x 768 60 Hz 

最適 1680 x 1050 60 Hz 


^ を 意： 自動調整は、アナログ （ VGA ) コネクタを使用してしぶときのみ、利用可能です。 


または 



2. -および+ボタンを押して、設定オプションを移動します。アイコンからアイコンに移動するときに、オプション名をハイライトします。モニター用に利用できるオプションすべての完全リストは、下 
表を参照してください。 

3. メニューボタンを一回巧して、ハイライトされたオプションを有効にします。 

4. -および+ボタンを巧して、必要なパラメータを選択します。 

5. メニューを巧して、スライドバーを入力し、次に、メニュー上のインジケータじしたがって、-および+ボタンを使って、変更します。 

6. メニューボタンを一回巧して、メインメニューに戻り、別のオプションを選択するか、またはメニューボタンを2回または3回押して、 OSD メニューを終了します。 


アイコン 

固 


メニューおよびサブメニュ ー 
お了 


説明_ 

メインメニューを選択して、終了します。 


明るさ/コントラスト 明るさで、バックライトのルミナンスを調整します。 

最初に 巧るさを 調整し、さらに調整が必要な場合のみ、次に コントラストを 調整します。 


+ボタンを巧して、ルミナンスを上げるか、■ボタンを押して、ルミナンスを下げます(最ル〇〜最大100)。 


コントラストで、モニタースクリーンの暗さと明るさの程度を調整します。 

+ボタンを巧して、コントラストを上げるか、-ボタンを押して、コントラストを下げます(最小〇〜最大10 0) 。 



自苗)巧整 



コンピユータで、起動時にモニターを認識している場合でも、自動調整機能で、特定設定に使う表示設定を最適化できます。 

選択すると、自動設定および調整が有効になります。モニターが電流入力を自己調整するときに、黒スクリーン上に次のダイアログボックスが表示さ 


I 動調整を行っています。 


自動調整を使って、モニターが入カビデオ信号に対して自己調整できます。自動調整を使った後、画像設定の下でピクセル•クロック(粗い)、フエー； 






































を意： ほとんどの場合、自動調整で、設定に最適な画像が生成されます。 

を意： DVI / HDMI を使用してしぶとき、[自動調整]は使用できません。 

位置設定 ： 水平 位置決めで、モニタースクリーンの表示領域を移動させます。 

垂直 

水平または垂直設定を変更する場合、表示領域のサイズを変更することはできません。選択にあわせて、画像がシフトします。 

ズーム設定を変更してしぶとき、イメージのサイズを増大または減少することができます。イメージの倍率は、選択に応じて変化します。 


最小値は0 (-) 、および最大値は100 (+) です。 




イメージ設定： 
周波巧（粗い） 
フエー ズ(かかい） 


を意： DVI/HDMI ソース を使用してしぶとき、水平およびき直設定は使用できません。 


位相、ピクセルクロックおよびシヤープネス調整により、モニタをお好みに合うように調整すること力巧きます。メインの OSD メニューのイメージ設定ろ 
クセスします。 


をな：ピクセルクロックは、1度の水平掃引によりスキャンされるピクセル数を調整します。周波数が正し〈内場合、スクリーンには縦縮が表示され 
りません。 


および+ボタンを使って、調整します。（最小： 〇〜最大：100) 

フエーズ調整を使った結まがよ〈ない場合、ピクセル•クロック(粗い)を使い、次にフエーズ(細かい)をもう一度使います。 

を意：この機能で、表示画像幅を変更できます。位置メニューの水平機能を使って、スクリーン上の表示画像をセンタリング 


圈 


シャープネスのス 
ケーリング比 


イメージ諾定 


終了 

圆 

周ぶ巧 

m 

フ エーズ 

闇 

シャープネス 

圓 

換篇比 

圆 



國回国百 


1:1 4:3 16:9 を画面 


シャープネス調整により、テキストのシャープネスを強化できます。全部で、5つのレベルの調整を行えます。 （0, 25, 50, 75,100) 
スケーリング比調整により、イメージの倍率をさまざまなデフオルト設定で変更することができます。 


を意： DVI/HDMI ソース を使用しているとき、ピクセルクロックおよび位ホ目設定は使用できません。 

を意 ゼデオ信号の解像度が 1680 xl 05( m 上の場合、スケールは変更できません。ただし、16: 9と全画面はビデオタイミングで使用できます。 


••• 


色設定 


色設定は、色温度を調整します。 

色設定には、次のオプションがあります。 

色管理:このオプションのち効/無効を切り換えることができます。 

色設定モード:グラフィックスモードとビデオモードを切り換えることができます。コンピュータがモニタに接続されている場合、グラフィックスを選択して< 
VCR がモニタに接続されてしぶ場合、ビデオを選択します。 

色プリセット:異なる表示モードに対して、異なる色プリセットを選択すること力 《 できます。 





















お了 


カラー設定(グラフィックス) 


巧常プリセット 
ゲーミングプリセット 
マルチメディアプリセット 
ホプリセット 
靑プリセット 

ユーザープリセット 


カラーマネジメント 
カラー設定モード 
カラーブリ它ット 


ホ 

縁 

青 


-オン オフ+ 

-グラフィックス ビデオ+ 
された精華フ‘リセブト 
マルチタテ’イアフ‘リセブト 
グームフ‘リわブト 
された赤フ‘リセブト 
された青フ‘リセブト 
ューグ ー r リセブト 

b d 

100 


で 


グラフィックスモードでは、通常プリセット、マルチメディアプリセット、ゲーミングプリセット、ホプリセット、青プリセットまたはユーザープリセッ I 
I 通常プリセットは、デフオルト（出荷時）の色設定を表示するために選択されます。 

I マルチメディアプリセットを選択すると、メディアアプリケーションが表示されます。 

Iコンピユータでゲー ムをプ レーする には、 ゲーミン グプリセットを選択します。 

I ホい色合しぶ付けるには赤プリセットを選択します。この色設定は、色強度アプリケーンョン用に使用されます（写真イメージ編集、マルチメぅ 

I 青い色合しぶ付けるには赤プリセットを選択します。この色設定はテキストべースのアプリケーンョン（スプレッドシート、プログラミング、テキ； 
ます。 

I ユーザープリセット:プラスおよびマイナスボタンを使用して、3色 （ R 、 G 、 B ) のそれぞれを独立して〇〜100まで1巧ずつ増加または減少 



を 意：マルチメディアゃゲーミングプリセットなどの最適化された色設定は、色管理選択を無効にしているとき使用できません。 
















シアタープリセット 
スポーツプリセット 
ネーチヤー プリセット 



ラー 設定(ビデオ） 


終了 

励 


カラー マネジメント 

オン 

オフ+ 

カラー 設定 モード 

-グラフィックス 

ピデォ+ 

カ ラーブ リセット 

シアタ-フ‘リセブト 

スホ•-プフ•化ブト 

自然フ、セブト 


色♦目 


■ 50 

彩度 


1 55 


ビデオモードで、シアター、スポーツまたはネーチャープリセットを選択できます。 
I ムービーを再生する場合、シアタープリセットを選択します。 

I スポーツを表示する場合、スポーツプリセットを選択します。 

I 一般的表示の場合、ネーチャープリセットを選択します。 

I 初期設定に基づき、色合い/再度を調整することができます。 


を合い 


彩度 


0 

© 

© 

© 


ビデオイメージシエードの緑を強〈します。 
ビデオイメージシてードの紫を強〈します。 

ビデオイメージのモノクロを強〈します。 
ビデオイメージをよりカラフルじします。 



カラー 設定 

お了 

圆 

カラー マネジメント 

-オン オフ+ 

カラー ブリたット 

された精華フ‘リセブト 

されたホフ‘リゎブト 

された青フ‘リセブト 

ュ ー r — r リセブト 

# 

□ 円 

縁 


青 

B _ □ 


を意：シアタ ー 、スポーツおよびネーチヤープリセットなどの最適化された色設定は、色管理選択を無効にしてしぶとき使用できません。 


團 


詳細設定 

入力をフオーマット 


モニタが VGA / DVI / HDMI ケーブルを使用して PC または DVD に接続されている場合、 RGB オプションを選択します。モニタが YPbPr ケーブル I : 
は、情報フレームを使用して入力色フォーマットを検出します(使用可能な場合)。 


巧了 

入カカラーおす 
動的コントラスト 


詳細設定 

■ III 

□ 


-RGB YPk 
オン オつ 


応答時間 


- オン オ/ 


















ダイナミックコントラスト 


巧答時旧 


ダイナミックコントラスト？この機能により、ゲーミングプリセット、シアタープリセット、スポーツプリセットおよびネーチヤープリセットを選択している場 1 
使用することはできません。 

応答時間-この機能により、マルチメディアプリセット、ゲーミングプリセット、スポーツプリセットおよびシアタープリセットで応答時間が短〈なります。 
オン-応答時間の強化パターンを有効じします。 

オフ-応答時間の強化パターンを無効にします。 


05 D 設定： 
水平位置 
垂直位置 
OSD 表示時巧 
OSD ロック 


場所、メニューが画面上にある時間数および OSD の回転を含めて、 OSD の設定を調整します。 

OSD の位置 

I OSD の水平位置を調整するには、 

-および+ボタンを使って、 OSD を左右に移動させます。 

I OSD の垂直位置を調整するには、-および+ボタンを使って、 OSD を上下に移動させます。 

OSD 表示時間 

OSD は、使用中は有効のままになります。ホールドタイムを調整し、最後にボタンを押した後に OSD がち効になっている時間を設定します。-およ乙 
までで、5砂ずつスライダーを調整します。 


OSD ロック： 

調整に対するユーザアクセスを管理します。[はい] (+) を選択した場合、- 


-ザ調整はできません。メニューボタンレ U 外は、ボタンはすべて、ロックさ 


を意： OSD がロックされいてる場合、メニューボタンを押すと 、 OSD ロックを選択した状態で、ユーザは直接 OSD 設定メニューに進みます。[いい 
て、ユーザは適用可能なすべての設定にアクセスできます。 


酉面ま示 ( OSD ) 



を意：メニューボタンを15砂間巧し続けて、 OSD をロックまたはロック解除することもできます。 


言語 


5つの言語（英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、または日本語）のどれかを選択して、 OSD を表示します。 


English 


EspaHol 
の Fran が is 
u Deutsch 
n 日本語 


を意：変更によって、 OSD にだけ影響がでますが、コンピュータで実行されているソフトウェアには影響を与えません。 


オーデイオ(オプション） 


モニターが電源セーブ•モードの場合、才ーデイオをオンまたはオフにするように選択できます。 


はい- オーディオ設定を有効にする 

いいえ- オーディオ設定を無効じする（デフオルト） 



注意： Dell サウンド/く一力 《 モニターに適切に接続され てし、 ない場合、才ーディオメニューは利用できません。 


國画 


画 田 且^ 圍 


斬 



























オーディホ: 


OSD メニューオプションを工場出荷時事前設定値にリセットします。 



お了一 OSD オプションをリセットせずに、工場出荷時リセットメニューを終了するように選択します。 

位置設定のみ 一画像位置の設定を元の工場出荷時の設定に戻します。 

を設定の み一赤、緑、および青設定をその工場出荷時設定値に戻します。出荷時設定は、次のようになってし巧す。 

色設定モード:グラフィックス 
色プリセット:通常プリセット 

全ての設定一色、 位置、明るさ、コントラストおよび OSD ホールドタイムを含めたューザ調整可能設定すべてを工場出荷時のデフォルト設定に戻し' 
OSD の言語は、変更されません。 

IR- この機能で、小さな画像残留が補正できます。 

LCD を件設定をち巧にする： モニタで画像が固まった場合、 LCD を件設定を選択し、残留画像を削除します。 LCD を件設を 機能の使用じは、数 
必要な場合があります。残留画像の程度がひどいものは焼付けとして知られ、 LCD を件設定機能では、この焼付けを削除すること力巧きません。 

を 意：残留画像に問題が発生した場合のみ、 LCD を件設定を使います。 


「Enable LCD Conditioning (LCD コンディショニングを使用する)」を選択すると、下の警告メッセージが表示されます。 


この巧能はまれに生じるををを削載するのにを立ちます。 
ををの度合いによりブロブラムを実行するまで時茵が 
かかることがあります。 


続行しますか？ オフ+ 


を意：モニタのボタンをどれか押すと、 LCD を件設定が終了できます。 


LCD コンディショニングをま行中です。モニタ上の任るのボタンを巧すと、 
LCD コンディショニングをいつでわを了でをます。 


DDC/CI - DDC/CI コントロール機能を有効にします。 

DDC/CI (表示データチヤンネル/コマンドインターフエー ス) で、 PC 上のソフトウェアアプリケーンヨンを使って、 モニターパラメー タ（明るさ、配色等)を 
きます。 


デフオルトは 「Enable (使用する）」です。 Disable (使用しなしりを選択すると、この機能は使用できません。 

ユーザーがもっとも使いやす〈、モニターの最適パフオーマンスを保つため、この機能は有効にして〈ださし、。 

を意: 「無効」を選択すると、次のように警告メッセージが表示されます。「はい」を選択して DDC/CI を無効にすると、「工場出荷時状態にリセット」 


PC アプリケーンヨンを巧用してデイスブレイ設定を 
西袋する機能は、おなじなります， 


DDC に I はオフにをわってもいいですか？ 


-い い;？ はい+ 






























OSD 警告メッセージ 

次の警告メッセージのうち1つが、スクリーンに表示され、モニターが同期していなしにとを表します。 


自動検出 （1 :アナログ入力） 


自動検出 （2 :デジタル入力） 

また 

は 

自動検出 （3:HDMI の入力） 

このビデオモードは表示できません。 

または 

このビデオモードは表示できません。 

このビデオモードは表示できません。 

最適解像度1680 X 1050 60Hz 


最適解像度1680 X 1050 60Hz 

最適解像度1680 X 1050 60Hz 


1. アナログ入力 


2. デジタル入力 

また 

は 

3. HDMI の入力 

このビデオモードは表示できません。 

または 

このビデオモードは表示できません。 

このビデオモードは表示できません。 

最適解像度1680 X 1050 60Hz 


最適解像度1680 X 1050 60Hz 

最適解像度1680 X 1050 60Hz 


これは、モニターがコンピュータから受信している信号と同期できないことを意巧します。モニターで使用するには、信号が高すぎるか、または巧すぎます。このモニターで使用できる水平およびき直周 
波数幅については、 化 様を 参照して〈ださい。推奨モードは、1680 X 1050 @ 60HZ です。 


Wa を意：モニタがビデオ信号を検出できない場合、浮動する [ Dell 自己テスト機能チェック] ダイアログボックスが画面上に表示され （VGA/DVI の場合のみ）ます。 HDMI 入力に信号がない場看 
直接省電カモ-ドに入ります。 




警告メッセージが何も表示されないことがありますが、スクリーンには何も表示されません。これは、モニターがコンピュータに同期していないことも表しています。 
詳細は、 間頭を解みする を参照して〈ださい。 


最適解像度を設定する 


モニタを最適の解像度に設定するには、 


1. デスクトップを右クリックして、プロパティを選択します。 

2. 設定 タブを選択します。 

3. 画面解像度を1680 X 1050に設定します。 

4. OK をクリックします。 


オプションとして1680 X 1050がない場合は、グラフィック•ドライバを更新する必要があります。コンピュータによっては、な下の手順のいずれかを完了して〈ださい。 


I Dell デスクトップまたはポータブル•コンピュータをご使用の場合： 

〇 support . dell.com に進み、サービス•タグを入力し、グラフィックス•力ードに最新のドライバをダウンロードします。 

1 Dell な外のコンピュータ(ポータブルまたはデスクトップ)をお使いの場合： 

〇コンピュータのサポートサイトに進み、最新のグラフィックス•ドライバをダウンロードします。 

〇グラフィックス•力ード•ウェブサイトに進み、最新のグラフィックス•ドライバをダウンロードします。 


Dell サウンドバ ー( オプシヨソを使う 






























DeH サウンドバーは Dell フラットパネルディスプレイの取り付けに適した 2 つのチヤンネルシステムから成っています。？サウンドバーには全体システム•レベルを調整する回転音量とオソオフ•コントロー 
ル、電源表示用の青の LED および才ーデイオ•ヘッドセット•ジャック2つが搭載されてし巧す。 



1. 電源/音量調節 

2. 電源インジケータ 

3. ヘッドフォン•コネクタ 


チルトの使用 

付属の台座を使えば、モニタを最適な視野角に設置できます。 


4。 21。 



b を意 ： モニタが工場から出荷されるとき、スタンドは取り外され引き伸ばされます。 


カメラの使用 

Webcam アプリケーシヨンのインス!ル （MicrosoftR WindowsR オペレーティングシステム） 

モニタに付属の Dell SP 2208 WFP Webcam アプリケーシヨンメディアで、組み込み webcam 用のソフトウェアとドライバをインストールします。 

Dell Webcam Software をインストールするには、 


1. Dell SP 2208 WFP Webcam Resource CD をドライブに挿入します。 

。を意 ： USB ケーブルカ 《 モニタとコンピュータに接続されてしぶことを確認します。 

2. インストールシールドウィザードが、 セットアップアプリケーンヨンを自動的に起動します。 言語 を選択し、 次へ をクリックして続行します。 

3. ソフトウェアライセンス契約書をお読みになり、はいをクリックして続行します。 

4. 旧！! をクリックしてソフトウェアをインストールする コピー先フ オルダを変更し、 次へ をクリックして続行します。 

C 完全インストール を選択し、 次へ をクリックして指示に従し、、インストールを完了しまず。または 、 Custom I nstallation (カスタムインストール） を選択してインストールするコンポーネントを 

5■ます。 

6. インストールが完了したら、が了をクリックしてコンピュータを再起動します。 


カメラのヘルプファイルへのアクセス 


カメラのヘルプファイルにアクセスするには、通知領域の Dell Webcam Center アイコンを右クリックし、 Webcam Center の起動をクリックします。メニューから Help (ヘルプ）をクリックし、コン 
テンツを選択します。 






















カメラ設定の手動調整 


カメラを自動設定で使用した〈ない場合、カメラ設定を手動で調整することができます。 


コントラスト、 巧度 、および音量の設定 

コントラスト、輝度、および音量を設定するには、 


画面右下にあるシステムトレイの Dell Webcam Manager アイコンをちクリックします。 Launch Webcam Console をクリックします。 


2. Webcam Console ウィンドウで、 


- Camera (カメラ）タブをクリックして、コントラストや輝度などの、ビデオ設定を調整します。 


- Effects (効ま）タブをクリックして、音量レベルなどの、才ーデイオ設定を調整します。 


カメラ設定とその他のカメラ関係のトピックの詳細については、カメラの Help (ヘルプ）ファイル (「 カメラのヘルプファイルへのアクセス I を参照)を参照して〈ださし、。 


解像をの設定 


Dell Webcam Center を使用して、カメラの解像度を設定するには、 


1. 画面右下にあるシステムトレイの Dell Webcam Manager アイコンを右クリックします。 Launch Webcam Center をクリックします。 Dell Webcam Center ウインドウが表示されま 
す。 

2. ビデオ録画タブをクリックします。 

3. 左下の ( Video ) ビデオドロップダウンリストから、解像度を選択します。ビデオ解像度が自動的に更新されます。現在の解像度は、チェックマークで示されます。 

4 ち真旧録々ブホクリック'ま十 

5. 左下の写真ドロップダウンリストから、解像度を選択します。写真解像度が直ちに更新されます。現在の解像度は、チェックマークで示されます。 

6. インストールが完了したら、お了をクリックしてインストールを完了します。 


カタラのデフオルトのリセット 


Dell Webcam Console を使用して、カメラリセットするには、 


1. 画面右下にあるシステムトレイの Dell Webcam Manager アイコンを右クリックします。 Launch Webcam Console をクリックします。 Dell Webcam Console ウインドウが表示されま 
す。 

2. メニューパ'-のカメラタブをクリックし、リセットボタンをクリックします。 

これで、 Webcam を使用する準備ができました。 Webcam アプリーシヨンでは、次の機能を用意しています。 


I Dell Webcam Center : Dell Webcam Center では、 Dell Webcam で写真やビデオを容易にキャプチャできます。 Webcam Center があれば、写真やビデオをキャプチャしたり、リ 
モートモニタリング、モーンヨン検出および低速度ビデオキャプチャのような高度なタスクを実行できます。 

I Dell Webcam Manager : Dell Webcam Manager 関連のすべてのアプリケーンヨン用の中央アクセスポイントです。 Webcam を使用しながら、お気に入りの Webcam アプリケーシ 
ヨンを Webcam Manager から素早〈容易に検索して起動することができます。 

I Dell Webcam Console : Dell Webcam Console では拡張ビデオと才ーデイオ効ま、フェーストラッキングおよびペアレンタルコントロールなどのカスタマイズされたセットの魅力的な機 
能を用意して、ビデオチャット体験を向上してし巧す。 

I Live ! Cam Avatar : Live ! Cam Avatar により、インスタントメッセージングソフトウェアを使用してビデオチャットを行いながら、スーパースター、毛むくじやらの友人、またはカスタマイズさ 
れたアニメのキャラクターに変装することができます。アバターはあなたの頭の動きを追跡して、口を開くと直ちに音声と宫の動きの同期を同時に取ります。 

I Live ! Cam Avatar Creator : Live ! Cam Avatar では、選択したデジタル写真から独自にカスタマイズしたアバターを作成し、組み込まれた高度なスピーチテクノロジでアニメ化されたア 
バターの厚の動きと音声を合わせてし巧す。 


目次ぺージに戻る 
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モニタのセットアップ 

Del|TM SP2208WFP フラッ h パネルモニタ 


ディスプレイ解像度を1680 X 1050(最適)に設定する「安全上のを意 J 

Microsoft WindowsR オペレーティングシステムを使用している間最適のディスプレイパフォーマンスを達成するには、次のステップを実行してディスプレイ解像度を1680 x 1050画素を設定しま 
す： 

1. デスクトップを右クリックし、 プロ/ 《ティをクリックします。 

2. 設定 タブを選択します。 

3. マウスの左ボタンを巧し下げることによってスライドバーを右に移動し、スクリーン解像度を 1680 X 1050 に調整します。 

4. OK をクリックします。 

オプションとして 1680 X 1050 が表示されない場合、グラフィックスドライバを更新する必要があります。ご使用中のコンピュータシステムをもっともよ〈説明するシナリオをレ U 下から選択し、示される指 
示に従って〈ださい： 

1: インターネットに アクセスして Del|TM デスクトップコンピュータまたは Del|TM ノート PC を 巧 用して いる場を。 

2: II Dell ™ デスクトツプコンピュームノート PC 、 まもはグラフ ィックカ ード 东巧巧し ている a を。 


目次に戻る 








DellTM SP2208WFP フラットパネルモニタ 

♦ ユーザーガイド' 

• ディスプレイ涯像度を1680 X 1050(量適 H こ設定する「安全上のを意」 
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モニタのセットアップ 

Del|TM SP 2208 WFP フラットパネルモニタユーザーズガイド 

♦ スタンドを取り付ける 
♦ モニタの巧続 
♦ ケーブルの整理 
♦ サウンドバーの取り付け(オプシヨソ 

♦ スタンドそ巧社外す 


スタンドを取り付ける 

b を意：出荷時、スタンドはモニタに装着されてし、ません。 



平らな面にスタンドを置き、な下のステップに従ってモニタスタンドを取り付けてくださし、。 

1. モニタ背面の溝をスタンド上部の2つのタブに合わせます。 

2. モニタの取り付け領域がパチッと留まるか、スタン円こロックされるまで、モニタを下げます。 


モニタの接続 

A 警告: このセクションで手統きをはじめる巧に、 安全をを查 にしたがってください。 


白い DVI ケーブルの接続 



靑い VGA ケーブルの巧続 














































1. コンピュータの電源をオフにして、電源ケーブルを外します。 

2. 白 DVI または青 VGA ケーブルをコンピュータおよびモニターのコネクタに接続します。 

3 モニターに付属している USB ケーブルをコンピュータおよび'モニター上のアップストリーム USB コネクタに接続します。このケーブルをコンピュータおよびモニターに接続すれば、モニター上の USB コ. 
3-使用できます。 

4. USB デバイスを接続する。 

5. 電源ケーブルを接続する。 

- モニターおよびコンピュータの電源をオンにします。画像が見えない場合は、入力選択ボタンを巧し、入カソースが正し〈選択されていることを確認します。それでも画像が映らない場合は、 モニター I 
"- ルシュー ティング を 参照して〈ださい。 

ZDk 警告： アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って〈ださい。？又、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから巧ってださい。 


ケーブルの整理 



サウンドバーの取り付け(オプション) 





















































Q を记： Dell サウンドバーレ: I 外のデバイスと一緒に使用しないで〈ださい。 


【イ を意： サウンドバーパワーコネクタ +12V DC 出力は、オプションのサウンドバー専用です。 

1. モニター背面から、2つのスロットをモニター背面の下部沿いにある2つのタブに合わせながら、サウンドバーを取り付けます。 

2. 白い DVI または青い VGA ケーブルをコンピュータとモニタのコネクタに接続するか、 HDMI を外部 DVD プレーヤー、セットトップボックス、またはコンソールに接続します。 

3. 電源コードをサウンドバーからモニター後部のコネクタに差し込みます。 

4. サウンドバー背面から出る黄緑色のミニステレオプラグを、コンピュータのオーディオ出カジャックに挿入します 

。 を志： HDMI ソース から才ーディを再生するには、ミニステレオプラグをモニタ背面の才ーディオアウトコネクタに挿入します。 

スタンドを取り外す 

。 を意： スタンドを取り外している間に LCD 画面に傷が付かな し、 ように、モニタがきれいな表面に配置され てし、 ることを確認して〈ださい。 

次のステップに従ってスタンドを取り外して〈ださし、。 



1. スタンドのリリースボタンに手が届〈ようにスタンドを回転します。 

2. スタンドリリースボタンを押し下げます。 

3. スタンドを持ち上げ、モニタから離します。 


旦次ぺージに長る 





問題を解決する 

Del|TM SP 2208 WFP フラットパネルモニタユーザーズガイド 

♦ モニタのトラブルシューティング 
♦ 一般的問題 
♦ カメラの問題 
♦ 製品別の間頭 

♦ ユニパ'—サルシリアルバス固をの間頭 
♦ Del|TM サウンドパ'-のトラブルシューティング 

^ 警告：このセクションで手統きをはじめる前に、 安全をを查 にしたがってください。 

モニタのトラブルシューテイング 

自己テスト機能チェック （SIFC) 

お使いのモニターには、自己テスト機能が装備され、適切に機能してしぶかどうかを確認できます。モニターとコンピュータが適切に接続されていて、モニタースクリーンが暗い場合は、次の手順でモニ 
夕一自己テストを実行して〈ださい： 

1. コンピュータとモニター両方の電源をオフじする。 

2. コンピュータの後ろかビデオ々ーブルを外す。自己テストが適切に運用できるようにするには、コンピュータの後ろからデジタル（白コネクタ）とアナログ(黒コネクタ)ケーブル両方を外します。 

3. モニターの電源をオンじする。 


モニタがビデオ信号を検知できないが正し〈作動してしぶ場合、画面に浮動ダイアログボックスが（黒い背景に）表示されます。自己テストモードに入っている間、電源 LED は青〈表示されて 
います。また、選択した入力によつロホ、レ:I下に示したダイアログボックスの1つが画面を連続してスクロールします。 



4. ビデオ々ーブルが外されているか、または破損している場合、通常システムの運転中、このボックスが表示されます。 

5. モニターの電源をオフにして、ビデオ•ケーブルを巧接続し、次にコンピュータとモニター両方の電源をオンにします。 

前の手順を行った後もモニタースクリーンに何も表示されない場合、ビデオ•コントローラおよびコンピュータ•システム、およびモニターが適切に機能していることをチェックして〈ださし、。 
b を意： 自己テスト機能チェックは、 HDMI ビデオモードではご利用になれません。 


一般的問題 

次の表には、発生する可能性のあるモニタのよ〈ある問題と考えられる解決策に関する一般情報が含まれます。 


一把! をが 


問届の説明 


巧巧方ま 





























ビデオなし/電源 LED オフ 

画像なし、モニターが無効 

ビデオ々ーブルの両端の接続統合をチェックしたら、モニターとコンピュータが、通電してしぶ電源コンセントに接続； 
とを確認します 

ビデオなし/電源 LED オフ 

画像なし、または明るさがない 

1モニター正面にある入力選択ボタンを押して、入カソースが正し〈選択されていることを確認します。 

1明るさとコントラスト•コントロールをアップします。 

1モニター自己診断テスト機能チェックを実行します。 

1ビデオ々ーブルの両端のピンが曲がったり、壊れていないかどうかをチェックします。 

1コンピュータとモニターをリブートします。 

フオーカスが弱い 

画像が不鮮明か、ぼやけているか、または薄れて 
ぃる。 

1自動調整ボタンを押します。 

1 OSD で、フェーズとクロック•コントロールを調整します。 

1ビデオ拡張ケーブルを外します。 

1モニター•リセットを行います。 

1ビデオ解像度を下げるか、フォント•サイズを大き〈します。 

ビデオが揺れたり/ずれたりす 
る 

画像が波巧ったり、微妙にぶれる 

1自動調整ボタンを押します。 

1 OSD で、フェーズとクロック•コントロールを調整します。 

1モニター•リセットを行います。 

1環境係数をチてックします。 

1場所を変えて、他の部屋でテストします。 

ピクセルが抜けている 

LCD スクリーンに点が入る 

1サイクル電源オン-オフ 

1これらは、永久にオフになっているピクセル、および LCD 巧術で発生する自然な欠陥です。 

明るさの問題 

画像が薄すぎるか、明るすぎる 

1モニター•リセットを行います。 

1自動調整ボタンを押します。 

1明るさとコントラスト•コントロールを調整します。 

幾何歪曲 

スクリーンが正確にセンタリングされていない 

1 [位置設定のみ] でモニターリセットを行います。 

1自動調整ボタンを押します。 

1センタリング•コントロールを調整します。 

1モニターが適切なビデオ•モードになっていることを確認します。 

を 意:2: DVI-D/3: HDMI 」を使用してし、るとき、位置決め調整はご利用いただけません。 

水平/垂直ライン 

スクリーンに複数の線が入る 

1モニター•リセットを行います。 

1自動調整ボタンを押します。 

1 OSD で、フェーズとクロック•コントロールを調整します。 

1モニター自己テスト機能チェックを行い、これらの線が自己テスト•モードでも入るかどうかを確認します。 

1ピンが曲がったり、壊れていないかどうかをチェックします。 

を 意:2: DVI-D/3:HDMI」 を使用しているとき、ピクセルクロックとフェーズ調整はご利用いただけません。 

同期問題 

スクリーンカ 《 スクランブル状態か、磨り減って見え 
る 

1モニター•リセットを行います。 

1自動調整ボタンを押します。 

1 OSD で、フェーズとクロック•コントロールを調整します。 

1モニター自己テスト機能チェックを行い、スクランブル状態のスクリーンが自己テスト•モードでも入るかどう力 

1ピンが曲がったり、壊れていないかどうかをチェックします。 

1 [セーフテイ■モード] でブートアップします。 

LCD に傷が入っている 

スクリーンに傷やスマツジが入っている 

1モニターの電源をオフにして、スクリーンを清掃します。 

1清掃ち法については、 モニターの 手入れを 参照して〈ださい。 

ま全関連問題 

スモークまたはスパークの明らかな症状 

1トラブルシューティング手順を実行しないで〈ださい。 

1モニターの交換が必要です。 

断続的問題 

モニターの誤作動をオンおよびオフ 

1モニターが適切なビデオ•モードになっていることを確認します。 

1コンピュータおよびフラットパネルへのビデオ々ーブル接続がしっかりされているこを確認します。 

1モニター•リセットを行います。 

1モニター自己テスト機能チェックを行い、断続的問題が自己テスト•モードでも発生するかどうかを確認します 

画像の解像度(聖しか像から） 

静止画像からのかすかな影画面にディスプレイが 
表示されます 

1電源管理機能を使用して、使用していないときは常にモニタの電源をオフにして〈ださい.また、ダイナミックじ 
期間モニタに残ります. 

1 OSD メニューでは、 工場出巧時にリセットで、 [ LCD を件設定を有効にする] を選択します。このオプシヨ 
間かかることがあります。 

& を意： 画像焼付けは、保証適用外です。 


カメラの問題 


一巧を状 

巧担の説巧 

巧巧方法 

電源なし 

カメラが作動せず、 LED がオフになっている 

モニタの電源が入らない場合、「モニタのトラブルシューティング」を参照して〈ださし、。 

カメラカ《 Windows で検出されるかどうかを確認します。 

Dell SP2208WFP Webcam Resource CD を使用して、カメラのドライバを巧インストールします。 
詳細については、 カメラの巧 用を 参照してください。 



























カメラが検出され 
ない、 

カメラは作動しなしけ《、 LED がオンになっている 

USB ケーブルをキ友いてから、再び取り付けます。 

Dell Webcam Software とドライバを再インストールします。詳細につい "C は、 Dell Webcam 
Software を参照してください。 

フオーカスが甘 
い 

カメラに、ぼやけたり不鮮明なビデオや写真が記録される 

カメラから保護フィルムをはがしている力、、レンズがきれいかどうかを確認して〈ださい。 

軽〈湿らせた、柔らかい巧を使用してカメラを洗浄します。 

周巧光の照度を上げるか、光源を変更します。 

Dell Webcam Console を通して、カメラのデフォルト設定をリセットします。詳細については、 カメ 
ラの巧 用を 参照して〈ださい。 

[画面のプロパティ] で 画面の色 設定が 16 ビットな 上に設定されていることを確認します。を色設 
定がこれな上®いと、画像の品質がお下する原因となります。 

を: 組み込まれた Webcam は、市販されているほとんどのデジタルカメラよリイ氏い解像度で作動しま 
す。市販されているほとんどのデジタルカメラの解像度は、4メガピクセルな上です。組み込まれた 
Webcam は 2.0 メガピクセルな下で作動します。 

インターネットの 
ビデオの画質が 
悪い 

インターネットで使用しているとき、カメラで記録した画像の粒子が粗くなる 

インターネットの接続速度を確認して〈ださい。インターネットの接続速度が遅い場合、ビデオで似たよう 
な問題が発生します。処理能力の高いブロードバンド接続を使用するようにお奨めします。 

色の問題 

画像の赤、青、または緑の色合いが薄い 

Dell Webcam Console を通して、カメラのデフォルト設定をリセットします。詳細については、 カメ 
ラの巧 用を 参照して〈ださい。 

Dell Webcam Console を捕してカメラのを設をを調蓉して〈ださい。詳細じついては. カメラの巧 
丑を 参照して〈ださい。 

画像が映らない 

ブランク画面 

周迅光の照度を上げ、カメラの方向を変えるか、光源を変更します。 

Dell Webcam Console を通して、カメラのデフォルト設定をリセットします。詳細については、 カメ 
ラの巧 用を 参照して〈ださい。 

Dell Webcam Console をイ重巧してコントラストレベルを調整します。詳細じついては、 カメラの巧 
丑を 参照して〈ださい。 

Windows オペレーティングシステムで、カメラが正し〈検出されることを確認します。 

ビデオ記録モー 
ドでフレームレー 
卜が遅い 

記録されたビデオがスムーズに再生されない 

特に高解像度で記録されたビデオはリソースを大量に消費し、ビデオの記録解像度を下げます。 

Video Recording (ビデホな画） 設定で、ビデオの No Compression (圧縮なし）を選択してく 
ださい。 

最新の DirectX を最新の Webcam のドライバをインストールして〈ださし、。 

才ーディオおよび 
ビデオが同期し 
なし、 

記録されたビデオと才ーディオが同期しない 

特に高解像度で記録されたビデオは、リソースを大量に消費します。ビデオの録画解像度を下げて〈だ 
さし、。 Video Recording (ビデオ録画） 設定で、ビデオの No Compression (圧縮なし）を選択 
してください。 

マイクが作動しな 
い 

Webcam はビデオを記録するが音は記録しなし、 

マイクにもっと近づいて話して〈ださし、。 

組み込まれたマイクは、広い範囲の音を受信するように設計されてしぶため、制限があります。マイクに 
もっと近づくか、マイクの録音範囲に入っているかどうか確認して〈ださし、。 

音量が消音に設定されていなしにとを確認します。サウンドをオンにするには、 

1. スタートろコントロールパネル 自 サウンドと才ーディオデバイスを クリックします。 

2. ミュート の隣りにあるボックスをクリックしてチェックを外します。 

Dell Webcam Center で正しい才ーディソースを設定します。正しい才ーディオソースを選択する 
じは、 

1. Dell Webcam Center で、 ツールを才ーディオソースこの口ールを クリックします。 

2. [才ーディオソース] ドロップダウンリストで、 Monitor Webcam (SP2208WFP) を選択しま 

す。 

3. Volume (音量)スライダを調整して目的の才ーディオレベルにします。 

マイクをテストします。 Dell Webcam Center な外のアプリケーンヨンを使用して、マイクをテストし 
てみます。マイクをテストするには、 

1 . スタートさコントロールパネルをサウンドと才ーディオデバイスをクリックします。 

2. Voice (音声） タブをクリックします。 

3. Test Hardware (ハードウエアのテスト） ボタンをクリックし、指示に従います。 

記録が正常に行われたら、カメラのデフォルト値をリセットする力、、 Dell Webcam Software を再 
インストールして〈ださい。詳細については、 カメラの 巧 巧を 参照して〈ださし、。 


製品別の問題 


特定のを巧 

現況 

巧み方ま 

スクリーン画像がルさし、 

画像がスクリーン上でセンタリングされてしぶが、全表示領域を満 
たしていなし、 

1 [すべて設定]でモニターリセットを行います。 

正面パネル上のボタンで、モニターを調整 
でさない 

OSD がスクリーン上に表示されない 

1モニターの電源をオフにして、電源コードを外し、もう一度コードを差して、電 
源を入れます。 


b を 患: DVI-D モードを選択しているとき、 Auto Adjust (自動調勸機能はご利用になれません。 


ユニバーサルシリアルバス固ちの問題 


特定のをが 

現況 

が巧方法 

USB インターフエースが作動していない 

USB 周巧機器が作動していない 

1モニターの電源がオンになっているかをチェックします。 

















































1アップストリーム•ケーブルをコンピュータにち接続します。 

1 USB 周迅機器(ダウンストリーム•コネクタ)を再接続します。 

1電源をオフにして、もう一度モニターをオンにします。 

高速 USB2.0 インターフエースが遅い 

高速 USB2.0 周适機器が遅いか、まった〈作動しない 

1コンピュータが USB2.0 対応かどうかをチェックします。 

1コンピュータの USB2.0 ソースを確認します。 

1アップストリーム•ケーブルをコンピュータにち接続します。 

1 USB 周迅機器(ダウンストリーム•コネクタ)を再接続します。 


Del | TM サウンドバ—のトラブルシュ—テイング 


一巧をが 

現況 

巧み方ま 

音が出ない 

サウンドバーに電源が入らない-電源インジケータが才 
フになっている 

(内臓 DC 電源.例. SP2208WFP) 

1サウンドバー前面の電源インジケータ（青 LED) が点灯した場合、サウンドバーの電源/音量ノ 
ブを時計方向に中央の位置まで回します。 

1サウンドバーからの電源ケーブルがモニターじ差し込まれていることを確認します。 

1モニターの電源が入っていることを確認します。 

1モニター1こ雷源が入っていない場合.モニターの一船間頭じついて モニターに閣するトラブルシ 
ユーティング をを照して〈ださい。 

音が出ない 

サウンドバーの電源が入っている-電源インジケータが 
オンになっている。 

1才ーディオ•ラインイン•ケーブルをコンピュータの才ーディオ•アウト•ジャックに差し込みます。 

1すべての Windows の音量コントロールを最大に設定します。 

1コンピュータで才ーディオ•コンテンツをい〈つか巧生します(例.才ーディオ CD またはMP3)。 

1サウンドバーの電源/音量ノブを高音量設定に対して時計回りに回します。 

1才ーディオ•ラインヴラグを清掃して、リセットします。 

1別の才ーディオ•ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ポータブル CD プレイヤ）。 

音が曲がっている 

コンピュータのサウンドカードを才ーディオ•ソースとして 
使います。 

1サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 

1才ーディオ•ラインイン•プラグがサウンドカードのジャックに完全に差し込まれていることを確認し 
ます。 

1すべての Windows の音量コントロールを中間に設定します。 

1オーディオ•アプリケーションの音量を下げます。 

1サウンドバーの電源/音量ノブを巧音量設定に対して反時計回りに回します。 

1才ーディオ•ラインヴラグを清掃して、リセットします。 

1コンピユータのサウンドカードのトラブルーシユーティング 

1別の才ーディオ•ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ポータブル CD プレイヤ）。 

音が曲がっている 

その他のオーディオ•ソースを使います。 

1サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 

1才ーディオうインイン•プラグがサウンドカードのジャックに完全に差し込まれていることを確認し 
ます。 

1オーディオ•ソースの音量を下げます。 

1サウンドバーの電源/音量ノブを®音量設定に対して反時計回りに回します。 

1才ーディオ•ラインヴラグを清掃して、リセットします。 

音出力がアンバランス 

サウンド/《一のち■側からだけ音が出る 

1サウンド/《一とユーザの間の障害物を取り除きます。 

1才ーディオ•ラインインヴラグがサウンドカードまたは才ーディオ•ソースのジャックに完全に差し 
込まれてし巧ことを確認します。 

1すべての Windows 才ーディオ•バランス•コントロール （L-R) を中間に設定します。 

1才ーディオ•ラインヴラグを清掃して、リセットします。 

1コンピユータのサウンドカードのトラブルーシユーティング 

1別の才ーディオ•ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ポータブル CD プレイヤ）。 

低音量 

音量が巧すぎる 

1サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 

1サウンドバーの電源/音量ノブを最大音量設定に巧して時計回りに回します。 

1すべての Windows の音量コントロールを最大に設定します。 

1オーディオ•アプリケーションの音量を上げます。 

1別の才ーディオ•ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ポータブル CD プレイヤ）。 


目次ページに戻る 























